
Professionell. Flexibel. Schnell.
INKJET-DRUCKSYSTEM Pro 15050c



Wer viel druckt, wird sie lieben Die Highlights auf einen Blick

 Die effiziente Lösung für große Volumen 

Ob Serienbriefe, Rechnungen, Direct Mailings oder weitere Massendrucksachen: Mit dem hochmodernen 
Inkjet-Drucksystem Pro 15050c von TA Triumph-Adler lassen sich Dokumente professionell, flexibel und 
schnell produzieren – und das in hohen Auflagen. 

Die Inkjet-Digitaltechnologie überzeugt vor allem durch ihre hohe Flexibilität, robuste Langlebigkeit und  
großzügige Wartungsintervalle. Was Sie davon haben? Mehr Effizienz, geringere Kosten und vielfältige Optionen  
für die individuelle Personalisierung. 

 Sie haben nur wenig Zeit? Hier schnell das Wichtigste zur neuen Pro 15050c: 

 → Leistungsstark: Bis zu 1 Million DIN-A4-Drucke pro Monat
 → Skalierbar: Je nach Bedarf mit einer Kapazität für bis zu 14.100 Bögen
 → Schnell: 150 DIN-A4-Drucke pro Minute und in nur 5,5 Sekunden druckbereit
 → Vielseitig: Drucken und Personalisieren auf Papier bis zu 360 g/m2 und 120 cm Länge
 → Zeitgemäß: Mit einer Auflösung von 600 x 1.200 dpi und kompakten Abmessungen
 → Sparsam: 6,3 kWh/Woche durchschnittlicher Energieverbrauch in der Standardkonfiguration 
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Alles spricht für die Pro 15050c

 Einfach rundum überzeugend 

Benutzer freundlich:  
Einfache Bedienung am 9-Zoll-Touch-Display oder automatisiert über den Fiery Print Controller.  
Das Drucksystem kann komplett frontal bedient werden. Dabei dokumentieren große LED-Anzeigen 
den Papier- und Druckstatus. Auf Wunsch kann auch eine praktische Statuslampe integriert werden, 
die den aktuellen Betriebszustand bzw. Statusmeldungen weit sichtbar anzeigt.

Produktiv:  
Maximale Kapazität von ca. 14.100 Bögen (80 g/m2) und 150 DIN-A4-Drucken pro Minute. Die moderne 
Inkjet-Technologie erlaubt deutlich höhere Geschwindigkeiten als bei herkömmlichen Laserdruckern. 
Die kontinuierliche Tintenversorgung ist dank Zwischentank gewährleistet – also kein Druckstopp und 
keine Ausfallzeiten bei leeren Tintenbehältern.

Umwelt freundlich:  
Dank Lufttrocknung benötigt die Pro 15050c keine energieintensive Heiz- oder Fixiereinheit.  
Das wiederum reduziert auch den Verschleiß von Bauteilen. Durch den Niedrigtemperaturbetrieb  
und wasserbasierter Pigmenttinte vermindert sich außerdem die Umweltbelastung. Diese Kombination 
aus innovativen Wassertinten, geringem Stromverbrauch und langlebigen Komponenten sorgt für eine 
besonders gute CO2-Bilanz.

Automatisiert:  
Die Fiery Workflow Solutions Software hilft Ihnen, sogenannte Hotfolder zu erstellen. Diese ermöglichen 
Ihnen die permanente Überwachung von PDFs und anderen Druckdaten. Dabei können die Daten 
jederzeit neu angepasst und verändert werden. Und: Mithilfe dieser Software ist es sogar möglich,  
aus Rohdaten druckfähige Daten zu erzeugen – ganz automatisch. 

Sicher: 
Der integrierte I/F-Block blockiert unbefugte Zugriffe und verhindert Datenlecks, indem nicht genutzte 
Netzwerk- und USB-Ports automatisch geschlossen werden. Die Verschlüsselung der Daten sowie das 
automatische Überschreiben und Löschen der auf der Festplatte gespeicherten Kopier-, Scan- und 
Druckdaten sorgen für hohe Sicherheit.

 Die richtige Lösung für Ihren Bedarf 

Pro 15050c
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Mit Inkjet sicher in die Zukunft

 Produktiv, effizient und umweltgerecht 

 → Perfekte Kombination:  
Die Pro 15050c vereint modernste Inkjet-Technologie mit hoher Produktivität und effektiver 
Kostenersparnis aufgrund eines geringen Energieverbrauchs.

 → Höhere Geschwindigkeit:  
Der Laserdruck ist technisch ausgereift und kann daher keine höheren Geschwindigkeiten  
mehr erreichen – die Pro 15050c hingegen liefert 150 DIN-A4-Seiten pro Minute.

 → Steigende Absatzzahlen:  
Inkjet hat schon 2018 das weltweite Druckvolumen von Laserdruck eingeholt. Laut seriöser 
Prognosen wird sich in Zukunft der Trend zur Inkjet-Technologie weiter verstärken.

 → Bewährte Zuverlässigkeit:  
Im Gegensatz zu Laserdruckern gibt die Pro 15050c die Tinte direkt an das Papier ab. Inkjet- 
Systeme sind zuverlässiger als LED-Drucker, da sie keine Mehrfachprozesse wie Aufladen oder 
Belichten einer Trommel oder eines Bandes, Entwickeln, Übertragen und Fixieren erfordern. 

 → Überzeugende Vorteile:  
Inkjet hilft auch, Überproduktionen zu vermeiden, wodurch die Zeit-, Geld- und Materialver-
schwendung gebremst wird. Das sorgt für die Reduktion von Abfällen und ist somit nachhaltiger.

Technologisch wegweisend

 Konstante Farbqualität 

Die Pro 15050c überzeugt durch hohe Bildstabilität.  
Die Farbe sinkt wenig ins Papier, daher ist die Farbdichte 
größer. Der Tintenstrahlkopf sorgt für eine konstante 
Qualität – dank der stabilen Ausgabedichte. Diese wird 
durch einen hohen Pigmentanteil und hochdurchlässige 
Tinten ermöglicht.

 Neu entwickelte Tinten 

Die wasserbasierten Tinten von TA Triumph-Adler 
bieten eine hervorragende Lichtechtheit und reduzieren 
den Verbrauch. Im Vergleich zu ölbasierten Tinten 
bieten sie zudem einen größeren Farbraum und eine 
bessere Farbentwicklung. Außerdem verhindern sie  
das Ausfärben und Ausbluten der Tinte.

 Hervorragende Umweltbilanz 

Die Pro 15050c ist auch umweltfreundlicher als her-
kömmliche Drucksysteme. Da keine Wärme erforderlich 
ist, um Toner auf Papier zu fixieren, wird weniger Energie 
benötigt. Dies reduziert nicht nur die Druckkosten, 
sondern verbessert auch die Umweltbilanz, da Abfall 
eingespart und die Effizienz gesteigert wird.

Wasserbasierte  
Tinte von  

TA Triumph-Adler
Wasserbasierte 

Tinte 
Wasserbasierte  

Farbtinte 
Ölbasierte 

Tinte
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Alles drin, was man zum Drucken braucht

4.000 Blatt Finisher 
DF-9100

Banner-Kit für  
550 Blatt Universalzufuhr 
Banner Guide 11

Brückenkit zwischen 
den Papierfächern
AK-9130

5.000 Blatt Großraum-
papierablage  
ST-9100

550 Blatt  
Universalzufuhr  
PF-9110

TA Pro 15050c

Statuslampe 
SL-9100

Locheinheit für  
4.000 Blatt Finisher  
PH-7B

Brückenkit zwischen Großraum- 
papierablage und Finisher  
AK-9120

Decurlereinheit  
DE-9100

Brückenkit zwischen Basiseinheit  
und Papierfach  

AK-9110

4.880 Blatt  
Großraummagazin  

PF-9100

4.880 Blatt Papierfach  
PF-9100

5.000 Blatt Großraum-
papierablage  
ST-9100

OPTIONEN OHNE ABBILDUNG
■ Papierablage für Bannermaterial PT-9100
■ Fiery Printing System 50 + Interface Kit
■ Data Security Kit (E)
■ Card Authentication Kit (B)
■ Card Reader Holder 11
■ Zusätzlicher Rollwagen Type 5010 für ST-9100
■ Fiery-Stelltisch
■ PT-9100 Bannerpapierablage
■ BF-9110 Broschürenmodul
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Für jede Aufgabe das richtige System

Standardmodell
Basiseinheit
Optionen Papierzufuhr
■  PF-9100 Großraummagazin
■  AK-9110 Übergabeeinheit

Optionen Papierausgabe
■  DF-9100 4.000 Blatt Finisher
■  DE-9100 Decurlereinheit

PSP Modell
Basiseinheit
Optionen Papierzufuhr
■  PF-9100 Großraummagazin
■  AK-9110 Übergabeeinheit

Optionen Papierausgabe
■  ST-9100 5.000 Blatt Großraumablage
■  DE-9100 Decurlereinheit

PSP-F Modell
Basiseinheit
Optionen Papierzufuhr
■	 PF-9100 Großraummagazin
■  AK-9110 Übergabeeinheit

Optionen Papierausgabe
■  ST-9100 5.000 Blatt Großraumablage
■  AK-9120 Übergabeeinheit von 
 Großraumablage zum Finisher
■  DF-9100 4.000 Blatt  Finisher
■  DE-9100 Decurlereinheit

Volle Konfiguration 
Basiseinheit
Optionen Papierzufuhr
■  2 x PF-9100 Großraummagazin 
■  AK-9110 Übergabeeinheit  
 von Basiseinheit zum Papierfach
■  AK-9130 Übergabeeinheit  
 zwischen den Papierfächern
■  PF-9110 550 Blatt Universalzufuhr

Optionen Papierausgabe
■  2 x ST-9100 5.000 Blatt Großraumablage
■  AK-9120 Übergabeeinheit von 
 Großraumablage zum Finisher
■  DF-9100 4.000 Blatt  Finisher
■  DE-9100 Decurlereinheit

Basismodell
Basiseinheit
Optionen Papierausgabe
■  DF-9100 4.000 Blatt Finisher
■  DE-9100 Decurlereinheit

ST-9100 5.000 Blatt Großraumablage
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Abmessungen und Details im Überblick

Volle Konfiguration

751 mm
52 kg

470 mm
60 kg

470 mm
60 kg

900 mm
135 kg

900 mm
135 kg

1.200 mm 
186 + 0,5 kg

1.054 mm 
220 + 20 kg

330 mm
60 kg

1.054 mm 
220 kg

965 mm
306 kg

5. Full system model

730 m
m

740 m
m

(Top view)

470 mm
60 kg

1.054 mm 
220 kg

965 mm
306 kg

751 mm
52 kg

1.200 mm 
186 + 0,5 kg

1. Standard model

Standardmodell

470 mm
60 kg

900 mm
135 kg

1.200 mm 
186 + 0,5 kg

1.054 mm 
220 kg

965 mm
306 kg

3. Printing service provider model 1

PSP Modell PSP-F Modell

470 mm
60 kg

900 mm
135 kg

1.200 mm 
186 + 0,5 kg

1.054 mm 
220 kg

965 mm
306 kg

751 mm
52 kg

470 mm
60 kg

4. Printing service provider model 2

751 mm
52 kg

1.200 mm 
186 + 0,5 kg

965 mm 
306 kg

2. Basic model

Basismodell
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Fiery Printing System 50

Sie interessieren sich für die Pro 15050c von TA Triumph-Adler? Dann vereinbaren Sie per E-Mail an 
beratung@triumph-adler.net einen persönlichen Termin für weitere Informationen.

 Auftragsübergabe 
Erleichtert die Auftragsübermittlung sowie die Weiterleitung der Aufträge an das  
Drucksystem mit den richtigen Informationen.

 Druckvorstufe 
Rationalisiert und automatisiert die Druck-Workflows, um die Qualität von Aufträgen vor 
der Druckausgabe zu gewährleisten sowie die Fehlerquote und Makulaturen zu verringern.

 Auftragsvorbereitung 
Integriert arbeitsintensive Aufgaben bei der Dokumenten-Vorbereitung in eine eigene 
visuelle Benutzeroberfläche.

 Variabler Datendruck 
Erweitert die Angebotspalette durch rentable VDP-Dienste (Variable Data Printing),  
mit denen Sie sich vom Wettbewerb abheben können.

 Farbmanagement 
Gewährleistet jederzeit eine präzise, einheitliche und zuverlässige Farbreproduktion.

 Ausgabemanagement 
Sorgt durch die zentrale Steuerung für eine bessere Kapazitätsauslastung der digitalen 
Druckproduktion, kürzere Lieferzeiten und höhere Produktivität.

 Der Fiery Printserver 

Der Printserver ist platzsparend in einer Arbeitsstation untergebracht, an der das System über  
ein großes Display zentral überwacht und gesteuert werden kann.

Zusätzlich verfügt die Station über eine große Arbeitsfläche, die insbesondere für die Kalibrierung  
und die Profilerstellung und andere Arbeitsschritte gut geeignet ist.

Fragen, Anregungen, Informationen?
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 ALLGEMEIN
Typ Produktionsdrucksystem
Funktionen Kopieren, Drucken, Scannen

Drucktechnologie Inkjet Farbe und s/w
Originalformat max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug Dual Scanner mit Ultraschallsensor  

für Mehrfacheinzugserkennung  
(DIN A6R – DIN A3, Kapazität: 270 Blatt 
DIN A4, Papiergewichte 35 – 220 g/m² 
[DIN A5R – DIN A3])

Kopier-/Druckge-
schwindigkeit

max. 150 DIN-A4-Seiten/Min. 
max. 88 DIN-A3-Seiten/Min. 
max. 75 SRA3-Seiten/Min.

1. Seite 5,5 Sekunden*
Anwärmzeit 120 Sekunden*
Kopierauflösung 600 x 600 dpi
Graustufen 256
Papierzufuhr 2 x 500 Blatt Universalkassetten  

(DIN A5R – SRA3 [max. 320 x 450 mm]), 
2 x 1.500 Blatt Großraummagazin  
(DIN A4), 150 Blatt Multi Bypass  
(DIN A6R –S RA3, Banner  
[305 x 1.219 mm])

Papiergewichte Universalkassette 52 – 360 g/m²,
Multi Bypass 52 – 300 g/m²,
Duplex 52 – 300 g/m²

Papierausgabe Finisher 4.000 Blatt DIN A4**, 
Großraum papierablage 5.000 Blatt 
DIN A4**

Systemspeicher 4,5 GB RAM DDR3, 32 GB SSD / 1 TB HDD
Kopienvorwahl 1 – 9.999 Kopien

25 % - 400 % in 1 %-Schritten
Funktionen Stufenlos verstellbarer kapazitiver 

Touchscreen 9 Zoll (22,86 cm), Duplex-
druck, Decurler, Leerseitenerkennung, 
Schräg lauferkennung

 SCANSYSTEM
Scantechnologie CCD Farbe und s/w
Scanformat max. DIN A3
Scangeschwin-
digkeit

max. 120/220 (Simplex/Duplex) 
DIN-A4-Originale/Min. in Farbe  
und s/w (300 dpi)

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, PDF/A,  

hochkomprimiertes PDF,  
verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll TCP/IP
Betriebssysteme Windows 7/8.1/10, Server 2008/2008 

R2/2012/2012 R2/2016/2019
Funktion Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to 

FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-
Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

 ABMESSUNGEN / GEWICHT
Basismodell
Abmessungen 1.460 x 2.916 x 740 mm (H x B x T)
Gewicht ca. 544,5 kg

Standardmodell
Abmessungen 1.460 x 4.440 x 740 (H x B x T)
Gewicht ca. 824,5 kg

PSP
Abmessungen 1.460 x 4.589 x 740 mm (H x B x T) 
Gewicht ca. 907,5 kg

PSP-F
Abmessungen 1.460 x 5.810 x 740 mm (H x B x T)
Gewicht ca. 1.019,5 kg

Volle Konfiguration
Abmessungen 1.460 x 8.094 x 740 mm (H x B x T)
Gewicht ca. 1.454,5 kg

 UMWELT
Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

ca. 6.000 W max. (inkl. aller Optionen), 
ca. 950 W im Betrieb, ca. 138 W  
im Bereitschaftsmodus, ca. 26 W  
im Sleep-Modus, TEC-Wert:  
6,3 kWh/Woche

 DRUCKSYSTEM
Typ Im System integriert
Druckformate DIN A6R – SRA3
Druckauflösung (horizontal x vertikal) 600 x 600 dpi, 

max. 600 x 1.200 dpi (reduzierte 
Geschwindigkeit) 

 OPTIONEN
Finisher DF-9100: 4.000 Blatt Finisher

Maximale Papierkapazität: 
4.000 Blatt (80 g/m²)
Maximales Papierausgabeformat: SRA3
Heftung max. 100 Blatt DIN A4 (80 g/m²)

Großraumpapier-
ablage

ST-9100: 5.000 Blatt Großraum-
papierablage
Maximale Papierkapazität: 
5.000 Blatt (80 g/m²)
A6 – SRA3, 52 – 360 g/m²
Proofausgabe: 250 Blatt (80 g/m²)
Zusätzlicher Rollwagen Type 5010 
optional verfügbar

Papierzufuhr PF-9100: Großraummagazin
A6 – SRA3, 52 – 360 g/m²
Papierkapazität: 4.880 Blatt (80 g/m²) 
PF-9110: 550 Blatt Universalzufuhr 
A6 – SRA3, 52 – 216 g/m²
Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Separierung der Blätter durch  
Luftzuführung
Banner Guide 11: Bannervorrichtung 
für Universalzufuhr 
Breite: 210 – 330 mm, 
Länge: 139 – 1.260 mm
52 – 216 g/m²
Papierkapazität: 550 Blatt (80g/m²)

Fiery Printing 
System 50

Betriebssystem: Windows 10
CPU: i7-6700 (3,4 GHz bis zu 4,0 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB (2 x 8 GB) RAM
HDD: 1 TB SATA
Dateiformate: PS, PDF, TIFF, EPS
Variable Datenformate: FreeForm, 
PPML, PDF/VT, Creo VPS
Optionale Softwaretools: 
Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery 
JobMaster, Fiery Color Profiler Suite 
(inkl. EFI ES-2000 Spektralfotometer)

Optionen Fiery Command Station Printing  
System 50, SL-9100 Statuslampe,  
Data Security Kit (E ), Card Authenti- 
cation Kit (B), Rollwagen Type 5010  
(für ST-9100), Banner Guide 11, 
Scan Extension Kit (A), Card Reader 
Holder 11, Fiery-Stelltisch, PT-9100, 
BF-9110

15050c Pro
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Technische Daten

   *  Abhängig vom Betriebszustand
**  Nur in bestimmten Konfigurationen
       verfügbar

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten. 

Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Wir entwickeln für Unternehmen individuelle Prozesslösungen rund um Doku mente, 
Informationen und IT. Basierend auf unserem Kerngeschäft, dem Document Business, 
entwickeln wir unser Portfolio kontinuierlich weiter und sind mit mobilen Lösungen und 
Cloud-Services gleichzeitig Wegbereiter für flexible, mobile Arbeitsplätze. Effiziente Abläufe 
sind ein entscheidender Erfolgsfaktor für Unternehmen. Wir beraten Sie, wie Sie bei Ihren 
Workflows Zeit und Geld sparen können, und unterstützen Sie bei der Umsetzung mit 
professionellen Hard- und Software-Lösungen.




